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JEDINSTVENA 
IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA 
VRSTE PROIZVODA: 

NAMJENA/NAMJENE: 

PROIZVOOAC: 

OVLASTENI PREDSTAVNIK: 

SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU 
I PROVJERU STALNOSTI 
SVOJSTAVA (AVCP}: 

USKLAOENA NORMA: 

Prijavljeno tijelo/prijavljena 
tijela: 
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BUILDING TRUST 

89324279 

BAS EN 12004+Al:2013 
Adhezivi/ljepila za plocice - Zahtjevi, ocjena uskladenosti, 
klasifikacija i oznacavanje (klasa Cl TE Sl) 

Sika Services AG 
Tuffenwies 16-22 
8064 Zurich 

Sistem 3 
Sistem 4 

BAS EN 12004+Al:2013 

1020 



7 OBJAVUENA SVOJSTVA 

8 

Bitne karakteristike Svojstvo AVCP 

Rekacija na pozar Euroklasa E Sistem 4 

Pocetna cvrstoca na zatezanje ~ 1,00 N/mm 2 Sistem 3 

Cvrstoca na zatezanje nakon 
~ 1,00 N/mm2 Sistem 3 

starenja zagrijavanjem 

Cvrstoca na zatezanje nakon 
~ 1,00 N/mm2 Sistem 3 

uronjenosti u vodu 

Cvrstoca na zatezanje nakon 
~ 1,00 N/mm2 Sistem 3 

ciklusa smrzavanje-odmrzavanje 

ODGOVARAJUCA TEHNICKA DOKUMENTACIJA I/Ill SPECIFICNA TEHNICKA 
DOKUMENTACIJA 

Uskladena 
tehnicka 
specifikacija 

BAS EN 12004 
+ Al :2013 

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima . Ova izjava o 
svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod iskljucivom 
odgovornoscu gore navedenog proizvodaca. 

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao : 

lme : Edin Hajrulahovic 
Funkcija: Building System Manager 
Sara·evo 

.. \'sil<a 
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Kraj podataka zahtijevanih Regu lativom (EU) No 305/2011 

BUILDING TRUST 



( E 
14 

Sika Services AG, Zurich, Switzerland 

DoP br. 89324279 

BAS EN 12004+Al:2013 

Prijavljeno tijelo za certificiranje tvorni cke kontro le proizvodnje: 1020 

Adhezivi/l j epi la za plocice - Zahtjevi, ocjena uskladenosti, klas ifikacij a i oznacavanje 

Rekacija na pofar Euroklasa E 

Pocetna cvrstoca na zateza nje ;;,: 1,00 N/mm2 

Cvrstoca na zatezanje nakon starenja 
;;,: 1,00 N/mm 2 

zagrijavanjem 

Cvrstoca na zatezanje nakon uronjenosti u vodu 2: 1,00 N/mm2 

Cvrstoca na zatezanje nakon ciklusa smrzavanje-
;;,: 1,00 N/ mm 2 

odmrzavanje 

httQ:LL do1:pika.com 

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE {REACH)' 
Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, sklad istenju i uklanjanju hem ijskih proizvoda korisnicima se preporucuje 
konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnicki li st proizvoda u koj em su sadrzani fizicki, ekoloski, toksikoloski i drugi podaci o 
sigurnost i. 

PRAVNE NAPOMENE: 
Podaci i, narocito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje ko ri stenje Sika" proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem 
sadasnj ih znanja i iskustava Sika"-e za proizvode koj i su pravilno sk ladisteni, koristen i i primijenjeni pod normalnim uslovima u 
skladu sa Sika"-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, pod lozi i stvarn im uslovima primjene su takve da nema ga rancij e u 
odnosu na mogucnost prodaje iii pogodnosti proizvoda za odredenu namjenu, niti ikakva odgovornost maze nastat i temeljem bilo 
kakvog zakonskog odnosa, temeljem zakljucaka na osnovi ovih podataka ii i bilo kakvih pismenih preporuka iii bilo kakvog drugog 
ponudenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu . Sika" zadrzava pravo 
promjene karakterist ika njenih proizvoda . Vlasnicka prava trecih st rana moraju se razmotriti. Sve narudzbe se prihvacaju na osnovu 
nasih vazecih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti nase posljednje izdanje Tehnickog 
lista proizvoda, ciju kopiju mogu dobiti na zahtjev. 
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Sika BH d.o.o. 

Dzemala Bijedica 299 

71000, Sarajevo 

Bosna i Hercegovina 

www.sika.ba 
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