BUILDING TRUST

Sikasil®-670 Fire

VATROOTPORNA SILIKONSKA ZAPTIVNA MASA

OPIS INFORMACIJE O UTICAJU NA OKOLINU

Sikasil®-670 Fire je jednokomponentna, = EMICODE EC1PUs R

niskomodularna, vatrootporna silikonska masa

= LEED v4 EQc 2: Proizvodi niske emisije

za zaptivanje koja stvrdnjava pomocu vlage iz zraka.

NAMIENE

Sikasil®-670 Fire se koristi za zaptivanja spojeva gdje

ODOBRENIJA / STANDARDI

= EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM
EN 15651-4 PW INT

se zahtijeva vatrootpornost (protivpoZarna zastita) na = |[SO 11600 F 25 LM & G 25 LM

upojnim i neupojnim podlogama.

= ASTM C 920, klasa 35
EN 1366-4 Izvjestaj o ispitivanju

SVOJSTVA / PREDNOSTI * ETA (ETAG 026)
= UL listing (UL 2079)
= Vatrootpornost do 4 sata po EN 1366-4 = EN 13501-2 Klasifikacijski izvjestaj
» Dobra otpornost na atmosferilije = EN 140-3
» Sposobnost pomjeranja do + 35% (ASTM C 719) = EN 13501-1 klasa B-s2-d0

» Jednostavno se zagladuje i dobra obradivost

* Dobra adhezija na razli¢ite podloge

* Neutralno stvrdnjavanje

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijska osnova

Neutralni silikon

Pakovanje 600 ml mono porcije, 20 komada u kutiji
300 ml kartuse, 12 kartusa u kutiji
Boja Bijela, siva, crna
Rok trajanja Sikasil®-670 Fire ima rok trajanja od 12 mjeseci od dana proizvodnje, ako

se skladisti u neostec¢enim, originalnim zatvorenim pakovanjima, u
odgovarajuc¢im uslovima skladistenja.

Uslovi skladi$tenja

Sikasil®-670 Fire mora se skladistiti na suhom, zasti¢en od direktnog uticaja
suncevih zraka, na temperaturama izmedu +5°Ci +25°C.

Gustoca ~1.35kg/I (1SO 1183-1)
TEHNICKE INFORMACIJE
Shore A tvrdoéa ~ 16 (nakon 28 dana) (IS0 868)
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Modul elasti¢nosti

~0.30 N/mm?2 pri 100 % izduZenja (+23°C) (1SO 8339)
~0.50 N/mm?2 pri 100 % izduzenja (-20°C)

Izduzenje pri slomu ~ 650 % (1S0 37)
Elasti¢ni povrat ~70% (1SO 7389)
Otpornost na Sirenje pukotina ~ 4.0 N/mm (1SO 34)
Sposobnost pomjeranja +25% (IS0 9047)

+359% (ASTM C 719)
Radna temperatura -40°C do +150°C

Dizajn fuge Sirina fuge mora se dizajnirati da odgovara zahtijevanim moguénostima
pomjeranja. Sirina spoja mora biti izmedu = 10 mm i < 40 mm. Dubina fuge
mora biti £ 20 mm. Potrebno je postovati omjer Sirina - dubina od 2:1 (za
izuzetke vidjeti donju tabelu).

Standardne Sirine fuga izmedu betonskih elemenata:

Razmak medu fugama  Min. Sirina fuge [mnm]  Min. dubina fuge [mm]
[m]

2 10 10

4 15 10

6 20 10

8 30 15

10 35 17

Svi spojevi (fuge) moraju biti pravilno dimenzionisani u skladu sa
odgovaraju¢im standardima. Osnova za proracun je tip gradevine,
dimenzije, tehnicke karakteristike podloge, zaptivhog materijala, te
eventualno specifi¢ne izloZzenosti (naprezanja) gradevine i spoja.
Za Sire fuge od navedenoga molimo kontaktirati Tehni¢ku podrsku.

INFORMACIJE O UGRADNII

Potro3nja DuZina fuge [m] - iz Sirina [mm] Dubina [mm]
jednog pakovanja
600 ml
6 10 10
4 15 10
3 20 10
2 25 12
1.3 30 15

Ispuna Polietilenska ispuna za fuge.

Curenje cca. 2 mm (20 mm profil, 50°C) (IS0 7390)

Temperatura zraka u prostoru

+5 °Cdo +40 °C, min. 3 °C iznad tacke rosista

Temperatura podloge

+5°Cdo +40 °C

Brzina stvrdnjavanja ~2 mm/24 sata (23°C/50 % r.v.) (cap 049-2)
Vrijeme stvaranja pokoZice ~ 25 minuta (23°C /50 % r.v.) (cap 019-1)
Vrijeme zagladivanja ~20 minuta (23°C /50 % r.v.) (cap 019-2)
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OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnicki podaci navedeni u ovom tehnickom listu
proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima.
Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed
okolnosti izvan nase kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

= Sigurnosno-Tehnicki list (STL)

= EN 13501-2 klasifikacijski izvjestaj

» ETAG 026 lzvjestaj o ispitivanju

= Brosura - Sika Fire Protection rjeSenja

OGRANICENJA

= Sikasil®-670 Fire NE moze se bojiti.

= Uslijed izloZenosti hemikalijama, visokim
temperaturama i/ili UV zrazenju moze dodéi do
promjene boje (narocito bijele boje). Medutim,
promjena boje je iskljucivo estetske prirode, te nema
uticaja na tehnicke karakteristike i svojstva, ili
trajnost proizvoda.

* NE koristiti Sikasil®-670 Fire na prirodnom kamenu.
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= NE koristiti Sikasil®-670 Fire na bitumenskim
podlogama, prirodnoj gumi, EPDM gumi ili na bilo
kojim gradevinskim materijalima koji mogu ispustati
ulja, plastifikatore ili otapala koji mogu nastetiti
zaptivnoj masi.

= NE koristiti Sikasil®-670 Fire za zaptivanja u i oko
bazena za plivanje.

= NE koristiti Sikasil®-670 Fire za spojeve pod pritiskom
vode ili kod stalne uronjenosti u vodu.

= Svjezi (nestvrdnuti) Sikasil®-670 Fire NE izlagati
proizvodima koji sadrze alkohole, jer to moze
negativno uticati na stvrdnjavanje.

EKOLOGIJA, ZDRAVUE | SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnosnim propisima,
rukovaniju i skladistenju hemijskih proizvoda,
korisnicima se preporucuje konsultovati najnoviji
Sigurnosno-tehnicki list proizvoda u kojem su sadrzani
fizicki, ekoloski, toksikoloski i drugi podaci i sigurnosne
procedure. Ne bacajte neiskoristeni proizvod i praznu
ambalazu u okolinu. Za dodatne informacije
pogledajte najnoviji Sigurnosni list.

INSTRUKCIJE O UGRADNII

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti Cista, suha, homogena i zdrava, bez
ulja, masnoca, prasine i labavih dijelova. Sikasil®-670
Fire dobro prijanja bez prajmera i/ili aktivatora.

METODE | ALATI ZA UGRADNIJU

Sikasil®-670 Fire se isporucuje spreman za upotrebu.
Nakon odgovarajuce pripreme podloge, postaviti
ispunu za fugu na zahtijevanu dubinu, te nanijeti
prajmer ukoliko je potrebno. Postaviti pakovanje u
pistolj za istiskivanje, te istisnuti Sikasil®-670 Fire u
fugu, pri tome vodedi racuna da je u punom kontaktu s
bocnim stranama fuge. Izbjegavati stvaranje vazdusnih
mjehurica. Sikasil®-670 Fire zaptivhu masu potrebno je
lagano zagladiti prema bocnim stranama fuge kako bi
se postigla bolja prionjivost. Ukoliko su potrebne vrlo
precizne ravne linije preporucuje se dodatno
koristenje maskirne trake, koju je potrebno ukloniti
unutar perioda stvaranja povrsinske pokoZice. Za
zagladivanje NE koristiti otapala.

CISCENJE ALATA

Sav alat i opremu, ocistiti odmah nakon upotrebe s
Sika® Remover-208 i/ili Sika® Cleaning Wipes-100.
Stvrdnuti materijal moze se ukloniti samo mehnickim
putem.

LOKALNA OGRANICENJA

Naglasavamo da kao rezultat specificnih lokalnih
propisa deklarisana svojstva ovog proizvoda mogu
varirati od drzave do drZave. Molimo konsultujte
lokalni Tehnicki list proizvoda za tacan opis podrucja
primjene.
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PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, narocito, preporuke koje se odnose na
primjenu i krajnje koristenje Sika® proizvoda, dati su u
dobroj namjeri temeljem sadasnjih znanja i iskustava
Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladisteni,
koristeni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U
praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima
primjene su takve da nema garancije u odnosu na
mogucnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za
odredenu namjenu, niti ikakva odgovornost moze
nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa,
temeljem zakljuc¢aka na osnovi ovih podataka ili bilo
kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog
ponudenog savjeta. Vlasnicka prava trecih strana
moraju se razmotriti. Sve narudzbe se prihvacaju na
osnovu nasih vazecih uslova prodaje i isporuke. Za
odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti
nase posljednje izdanje Tehnickog lista proizvoda, ¢iju
kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.

Brijesce polje 24

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390

infoba@ba.sika.com; web: bih.sika.com
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