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Vaš Sika partner:

KNOW-HOW
FROM SITE TO SHELF

Brzosušeća, tečna, hidroizolacijska 
membrana za ugradnju ispod pločica

Sikalastic®-260 
Stop Aqua
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Primjenjuju se naši posljednji opći uslovi prodaje.
Proučiti najnoviji tehnički list proizvoda prije bilo kakvog korištenja.

SIKA BH D.O.O. 
Džemala Bijedića 299

BiH-71000 Sarajevo

Tel:           033/788-390

E-mail: infoba@ba.sika.com

www.sika.ba

BOLJE PERFORMANSE 
VEĆA ODRŽIVOST



75% PCR
RECIKLIRANA

� PLASTIKA �

POGODNO ZA 
VLAŽNE PROSTORIJE

PREMOŠTAVANJE
PUKOTINA

0.4 mm

LAKO SE NANOSI

1.2 kg / m2

POTROŠNJA

Sikalastic®-260 Stop Aqua 
je elastična, 1-komponentna, 
tečna, hidroizolacijska mem-
brana, spremna za upotrebu.

Omogućava bržu ugradnju pločica:

 ́30 – 60 min između dva sloja
 ́90 min prije polaganja pločica

Sikalastic®-260 Stop Aqua
BRZOSUŠEĆA TEČNA MEMBRANA 
ZA HIDROIZOLACIJU ISPOD PLOČICA

Ambalaža:  
Pakovanje: 7 kg 

Boja: Siva

BOLJE PERFORMANSE
 ́Brzo sušenje
 ́Odlična obradivost
 ́Manja potrošnja po m²

VEĆA ODRŽIVOST
 ́Smanjen CO2 otisak po m²
 ́Smanjena emisija (EC-1PLUS)
 ́Ambalaža od reciklirane plastike (75%)

Sikalastic®-260 Stop Aqua 


