


7 

8 

OBJAVUENA SVOJSTVA 

Bitne karakteristike Svojstvo AVCP 

Propusnost vodene pare NPD Sistem 2+ 

Otpornost na abraziju 
< 3000 mg 

Sistem 2+ 
> 30%

Kapilarna apsorpcija i propusnost 
w<0,1 kg/(m2 x h0• 5 ) Sistem 2+ 

vode 

Hemijska otpornost NPD Sistem 2+ 

Termicka kompatibilnost NPD Sistem 2+ 

Otpornosst na udar Klasa Ill:� 20 Nm Sistem 2+ 

Adheziona cvrstoca pri pull-off 
� 1,5 N/mm2 Sistem 2+ 

testiranju: 

Reakcija na vatru Klasa Alfi Sistem 2+ 

Dubina prodora �5 mm Sistem 2+ 

Otpornost na kidanje NPD Sistem 2+ 

Opasne supstance NPD Sistem 2+ 

ODGOVARAJUCA TEHNICKA DOKUMENTACIJA I/Ill SPECIFICNA TEHNICKA 
DOKUMENTACIJA 

Uskladena 

tehnicka 

specifikacija 

EN 1504-

2:2004 

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o 

svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod iskljucivom 

odgovornoscu gore navedenog proizvodaca. 

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao: 

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011 

lzjava o Svojstvima 

Sikafloor� CureHard 24 

80008597 
2018.04, ver. 1 
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Sil<a BH 

lme : Suad Sinancevic 
Funkcija: General Manager 
Sarajevo, 08.03.2022. 

lme : Edin Hajrulahovic 
Funkcija: Building System Manager 
Sarajevo, 08.03.2022. 








